SCKISUI GOUTTIERE-EXPERT.FR

C O N T E N U Sélectionnez la colonne correspondante a la bonne longueur et pointer chaque quantité.

Vérifiez le contenu de votre kit dans le tableau ci-dessous.

Un versant g
Sélectionnez le type de toit. ‘_/

Deux versants

<10.50 m
<10.50 m
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lllustration Description

% Gouttiere 1.72m 2 3|4|5|6]|5]|6 1 416 |6 | 8 |10]12]10]12 2
C
Ty
s Crochet 8 1216 | 20| 24| 20 | 24 4 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 | 40 | 48 8
B\
S 10°-20°
Piéce de correction & 8 | 12|16 |20 24| 20| 24 4 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 | 40 | 48 8
25°-35°
E Fond gauche 1 1 1 1 1 1 1 - 2122212 2]2]2 -
A
% Fond droit 1 1 1 1 1 1 1 - 2221222 ]2]|2 -
A
@ Jonction 1 2|1 3|45 4]c5s 1 24|46 | 8|10] 8710 2
D
% Naissance 1 1 1 2 2 1 1 - 2 2 2 2 4 4 2 2 -
F
Tuyau de descente I2m )l 5 ol 2| 3|3 |2]02 . 3| 3|3|3|6]6]3]|3 ;
@60 mm
Q% Coude 67° 3 (3|36 |6]|3]|3 - 6 | 6|6 |6 |[12]12]6|¢6 -
@ Collier de descente 2 2 2 4 4 2 2 - 4 4 4 4 8 8 4 4 -
; Manchon 1 1 1 2 1 2|1 1 - 2221244 ]]2]|2 -
l/
» Bande de pluie 2| 2|34 4] 4] 4 1 3 a|la]|l6|7]|8]7]|s8 2
f J Vis 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 40 | 48 8 32 |40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 80 | 96 16
y wy
E M Eisle= | Colle PVC I T T IR IR T A - N I AT R IR T I -

OPTIONNEL

?ﬁ‘ @ Kit pattes de fixation 8 12 [ 16 [ 20 [ 24 | 20 | 24 4 16 | 20 [ 24 | 32 | 40 | 48 | 40 | 48 8
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QUESTIONS?
Besoin d’un conseil ou d’'une aide sur
I'installation de votre gouttiere? Visitez

. Quatre versants Cing versants Six versants Huit versants
notre site ou contactez-nous! Nous serons

ravis de vous aider! Circonférence
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lllustration Description

Goulttiére 1.72m 8 10 12 14 7 1 6 8 8 11
Crochet 32 40 48 56 28 40 24 32 32 40
10°-20°
Piéce de correction & 32 40 48 56 28 40 24 32 32 40
25°-35°
Jonction 6 8 10 12 4 7 - 6 - 8
Angle 90° 4 4 4 4 3 3 - - - -
Angle 135° - - - - 2 2 - - 8 8
S 2750 | Angle 120° - - - - - - 6 6 ; ;
% Naissance 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
F
1.72m
& Tuyau de descente 260 mm 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
% Coude 67° 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
@ Collier de descente 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Manchon 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
L
% Bande de pluie 6 7 8 10 5 7 4 6 6 7
j?’b J Vis 64 80 9 112 56 80 48 64 64 80
,. wy
§ Ml =)= | Colle PVC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OPTIONNEL

Kit pattes de fixation 32 40 48 56 28 40 24 32 32 40




