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Toit plat avec drain de toit horizontal (photos 1-3) : 
Maintenez la tête conductrice contre le drain de toit horizontal et coupez le drain de toit horizontal à la bonne 
longueur de manière à ce qu’il passe dans la tête conductrice. 
Marquez ensuite les trous de vis de la tête conductrice. Serrez les vis aux endroits marqués (laissez dépasser 
les vis d’environ 3 mm). Faites glisser la tête conductrice fermement sur les vis installées (serrez les vis 
davantage si nécessaire).  
Déterminez l’emplacement du tuyau de descente (qui doit être coupé à la bonne taille).
PVC : collez d’abord un morceau de tuyau sur la tête conductrice et ensuite le premier coude.
Zinc : placez le premier coude sur la tête conductrice.
Ensuite, le deuxième coude peut être monté avec un morceau de tuyau de descente (ou, dans le cas du zinc, 
coude sur coude). Le tuyau de descente peut ensuite être installé.
Toit plat avec drain de toit vertical (photos 4-6)
Coupez le drain de toit vertical à la bonne longueur. Décidez de l’emplacement du tuyau de descente (qui doit 
être coupé à la bonne taille).
PVC Ø 80 mm : collez d’abord un morceau de tuyau de descente au drain de toit vertical et ensuite sur le 
premier coude.
PVC Ø 60 mm : placez d’abord le manchon réducteur Ø 67-60 mm, puis un morceau de tuyau de descente et 
enfin le coude.
Zinc : placez le coude sur le drain de toit vertical.
Le deuxième coude peut ensuite être monté avec un morceau de tuyau de descente (ou dans le cas du zinc, 
coude sur coude). Ensuite, le tuyau de descente peut être installé.
Installation du tuyau de descente (photo 7) : 
Avant d’installer le tuyau de descente, il faut d’abord visser les colliers de serrage dans le mur.
PVC : placez le premier collier de serrage à environ 20 cm en dessous du coude. Le deuxième collier de 
serrage est placé à environ 25 cm au-dessus du sol. Option : le tuyau de descente peut être prolongé avec un 
manchon et un autre morceau de tuyau de descente.
Zinc : placez le premier collier de serrage à 15 cm en dessous du premier coude et le second collier à 200 cm 
maximum sous le même coude.
Lorsque toutes les pièces sont au bon endroit et bien positionnées, elles peuvent être collées (dans le cas du 
PVC) avec de la colle à PVC (remarque : veillez à ce que les pièces à coller soient sèches et propres). Si le 
tuyau de descente n’est pas raccordé au réseau d’égouts, le troisième coude peut être placé juste 
au-dessus du sol. Cela permet de réduire les éclaboussures d’eau de pluie.
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Si vous avez un toit plat avec un drain de toit horizontal, suivez les points A et C. Si 
vous avez un toit plat avec un drain de toit vertical, suivez les points B et C.

NOTICE DE POSE
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Besoin d’un conseil ou d’une aide sur l’installation ? Visitez notre 
site ou contactez-nous ! Nous serons ravis de vous aider !

 QUESTIONS ?
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